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B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1 Zakladni informace o obci

Obec Prosec se nachazi severné od mesta Humpolec, ve vzdalenosti cca 8 km. Obci protéka
mistni bezejmenny vodni tok, dale je zde Navesni rybnik. Rozsah zastavby je v rozmezi 576 -
590 m n. m.
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B.2 Demograficky vyvoj (prognoza)

Nazev casti Bydlici obyvatelé  Pocet bydlicich obyvatel

obce
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prosec trvale bydlici 80 80 80 75 73 70 67
prechodné bydlici 30 30 30 60 60 60 60
celkem 110 110 110 135 133 130 127
Obec trvale bydlici 80 80 80 75 73 70 67
Prosec
celkem prechodné bydlici 30 30 30 60 60 60 60
celkem 110 110 110 135 133 130 127

B.3 Vyvoj poctu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prose¢ 64 76 77 80 79 82 78 78 76 74 71 71 66 66 66

C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Ndzev casti obce Pocet pripojenych obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prosec 77 77 77 135 133 130 127

Obec Prosec celkem 77 77 77 135 133 130 127

C.2 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Pramenisté vodovodu ProseC se nachazi jizné od obce a je tvoreno ¢tyfmi kopanymi
studnami. Primérna vydatnost zdroje 1,2 I/s. Ze studni je voda gravita¢né svedena potrubim
PE DN 50 délky cca 310 m do zemniho zelezobetonového VD) 100 m3. Z vodojemu je
gravitaCné zasobeno spotrebisté. Rozvodné fady jsou z oceli a z PE.

Celkovéa délka rozvodnych radl je cca 2721 m.

V roce 2018 bylo povoleno posileni vodovodu Prosec - kopana studna hloubky 4 m a
propojovaci potrubi ze studny do VD).

Krajsky urad Kraje Vysocina, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi str. 2



C.3 Vodovody - popis navrhového stavu

V dalSim obdobi se uvazuje o provedeni nového vytlacného potrubi PVC 90 v délce cca 160 m
ze studny S4 do vodojemu vcetné ovladaciho kabelu od studny S3. Dale se predpoklada
rekonstrukce nadzemniho objektu vodojemu.

Vzhledem k technickému stavu ¢asti vodovodni sité se predpoklada ¢astecna obnova
(rekonstrukce) vodovodni sité véetné souvisejicich objektl. Dale se navrhuje dostavba
vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni vybudovana.

Navrhované zdroje pitné vody
S novymi vodnimi zdroji se neuvazuje.
Casovy harmonogram

V oblasti zasobovani pitnou vodou se pro obec Prosec realizace navrhovanych opatreni
predpoklada do r. 2030.

Loupe 2y

L
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D. KANALIZACE A COV
D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na COV

Ndzev casti obce Pocet pripojenych obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prosec - - - - - - 127

Obec Prosec celkem - - - - - - 127

D.2 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

V obci Prosec zije v souCasnosti 77 trvale bydlicich obyvatel, pfileZitostné se pocet obyvatel
zvysSuje o 60 rekreant(, na stavajici jednotnou kanaliza¢ni sit napojeno cca 80 obyvatel. V
obci je jednotnd kanalizace, jejiz celkova délka Cini cca 1119 m, byla dokoncena v roce 1977
a byly pouzity betonové trouby profil DN 300 az DN 500 mm.

Kanalizace je vyusténa po predcisténi v biologickych septicich do biologického rybnika
(plocha hladiny 1500 m2), pred kterym je odleh¢ovaci komora pro odleh¢eni deStovych vod.

V obci je vybudovana COV

V soucasnosti napojené obce (mistni ¢asti): Prosec

D.3 Kanalizace - popis navrhového stavu

V dalSim obdobi se uvazuje s vystavbou splaskové kanalizace v délce cca cca 1,5 km.
Pdvodni kanalizace by zlstala jako destova. Déle se predpoklada vystavba nové Cistirny
odpadnich vod.

V obci bude vybudovéana nova COV

V soucasnosti napojené obce (mistni ¢asti): Prosec
Noveé napojené obce (mistni ¢asti): Prosec
Navrhovy svoz z obci (mistnich ¢asti): nejsou
Casovy harmonogram

V oblasti odkanalizovani a cisténi odpadnich vod se pro obec Prosec realizace navrhovanych
opatreni predpoklada do r. 2030.
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E. EKONOMICKA CAST

Soucasti PRVKUK neni reseni problematiky imisnich limitd ukazateld pripustného znecisténi
povrchovych vod dle prilohy 3 Nafizeni vlady 61/2003 Sb. V nakladech na Cistirny odpadnich
vod neni pocitano s investici do technologii, které zabezpeci spInéni téchto limitd. Imisnimi
limity se zabyvaji jednotlivé Plany povodi.

Predpokladané investicni naklady v letech 2015 - 2030 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem
Prosec 400,0 7 260,0 7 660,0
Obec Prosec celkem 400,0 7 260,0 7 660,0
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AKTUALIZACE

Datum Cislo projednani Typ projednani Popis

projednani

23.5.2018 31/2018 administrativni Prosec - posileni vodniho
opatreni zdroje vodovodu Prosec na

pozemku p.C. 466/1 v k.U.
Kalisté - kopana studna hl. 4
m, vodovodni potrubi v délce
35 m ze studny do VD]

15.12. 2015 0646/07/2015/ZK  usneseni Schvaleni komplexni
zastupitelstva aktualizace PRVKUK v roce
2015. Doslo ke sjednoceni
karet na Uroven obce.
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