Vyklantice - CZ063.3304.6109.363 - stav 1. 1. 2022

A. OBEC
Vyklantice
Cislo obce 363
PRVKUK
Koéd obce CZ063.3304.6109.363
PRVKUK
Kod obce 549134
Cislo ORP (CSU) 370 (6109)
Nazev ORP Pacov
Cislo POU 795
Nazev POU Pacov
Clenéni obce
Uplny kéd &dasti obce PRVKUK Ndzev ¢asti obce  Kod &asti Kod casti
obce PRVKUK obce RUIAN
CZ063.3304.6109.0363.01 Katerinky 18756 187569
CZ063.3304.6109.0363.02 Nové Vyklantice 40446 404462
CZ063.3304.6109.0363.03 Novy Smrdov 18757 187577
CZ063.3304.6109.0363.04 Petrovsko 40447 404471
CZ063.3304.6109.0363.05 Staré Vyklantice 40448 404489
CZ063.3304.6109.0363.06 Stary Smrdov 18758 187585
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B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1 Zakladni informace o obci

Obec Vyklantice se nachazi severné od meésta Pacov ve vzdalenosti cca 9 km. Obec je

tvorena Sesti mistnimi Castmi Staré Vyklantice (severni Cast Vyklantic), Katerinky (1 km
zapadné od Vyklantic), Nové Vyklantice (jizni ¢ast Vyklantic), Novy Smrdov (1 km
severozapadné od Vyklantic), Petrovsko (1 km severovychodné od Vyklantic) a Stary Smrdov
(1 km severné od Vyklantic). Obci protéka bezejmenny vodni tok a je zde Navesni rybnik.

Obec se nachézi v OP VN Svihov.

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Nazev casti Bydlici Pocet bydlicich obyvatel
obce obyvatelé
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Katerinky trvale bydlici 24 24 24 22 21 20 19
prechodné bydlici 12 12 12 8 8 8 7
celkem 36 36 36 30 29 28 26
Nové trvale bydlici 29 29 29 17 13 9 4
Vyklantice
prechodné bydlici 14 14 14 7 7 7 7
celkem 43 43 43 24 20 16 11
Novy Smrdov trvale bydlici 8 8 8 9 8 7 6
prechodné bydlici 8 8 8 15 15 15 16
celkem 16 16 16 24 23 22 22
Petrovsko trvale bydlici 2 2 2 1 1 1 1
prechodné bydlici 6 6 6 9 9 9 9
celkem 8 8 8 10 10 10 10
Staré trvale bydlici 102 102 102 98 94 90 85
Vyklantice
prechodné bydlici 15 15 15 10 10 10 10
celkem 117 117 117 108 104 100 95
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Stary trvale bydlici 21 21 21 12 9 5 2

Smrdov
prechodné bydlici 10 10 10 52 50 55 55

celkem 31 31 31 64 59 60 57
Obec trvale bydlici 186 186 186 159 146 132 117
Vyklantice
celkem prechodné bydlici 65 65 65 101 99 104 104
celkem 251 251 251 260 245 236 221

B.3 Vyvoj poctu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vyklantice 173 172 168 164 155 156 151 141 151 155 150 150 151 151 151

C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce Pocet pripojenych obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Katerinky 20 20 20 21 20 19 17
Nové Vyklantice 20 21 23 24 20 16 11
Novy Smrdov 6 6 6 24 23 22 22
Petrovsko 0 0 0 0 0 0 -
Staré Vyklantice 100 100 100 108 104 100 95
Stary Smrdov 14 15 16 52 50 55 55
Obec Vyklantice celkem 160 162 165 229 217 212 200

C.2 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Mistni (méstska) ¢ast Katerinky

Mistni ¢ast Katerinky je zdsobena pitnou vodou z vodovodu Vyklantice. Privodni fad pro
Katefinky se napojuje na privod z VD] do obce Vyklantice. Pfivodni fad z PE DN 50 mm ma
délku cca 3630 m. Rozvodné fady z PE DN 50 mm délky 364 m. Rozsah zastavby je v rozmezi
584,0 - 610,0 m n.m.
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Mistni (méstska) ¢ast Nové Vyklantice

Zdrojem vody jsou pramenni vyvéry v lese pod Strazistém cca 2,5 km zdpadné od Vyklantic.
Jsou zde zhotoveny 2 kopané studny. Jako posileni byly vybudovany dalSi dvé studné, které
mély zajistovat pitnou vodu pro obec Burenice. V ramci tohoto posileni byla u VD] Vyklantice
100 m3 pristavéna dalSi komora 150 m3, do které prepada prebytek vody pro zasobeni obce
Burenice. Voda ze studni je svedena gravita¢nim potrubim do odkyselovaci stanice a odtud
rovnéz gravitacné potrubim z PVC DN 100 mm délky 2500 m do zelezobetonového
monolitického VD) Vyklantice. Z VD] je voda gravitacné vedena rozvodnym rfadem PVC DN
100 do spotrebisté. Vydatnost studni 1 I/s.

Rozsah zastavby je v rozmezi 608,0 - 622,0 m n.m.

Mistni (méstska) ¢ast Novy Smrdov

Mistni Cast Novy Smrdov je zasobena z vodovodu Stary Smrdov. Pramenisté se nachazi jizné
od obce Novy Smrdov a je tvorfeno 3 kopanymi studnami, 1 vrtem a jednim jimacim zarezem.
Z pramenisté je voda svedena do odkyselovaci stanice, z vrtu je voda ¢erpana do
odkyselovaci stanice. Z odkyselovaci stanice je voda svedena do zemniho betonového VD] 18
m3. Z VD] je gravitacné zasobeno spotrebisté potrubim z oceli DN 80 mm. Délka rozvodného
fadu je 280 m.

Rozsah zastavby je v rozmezi 564,0 - 582,0 m n.m.

Z vodovodniho Fadu je dale zésobeno spotiebisté mistni ¢ast Skocidolovice obce Caslavsko
(PE 2“, délka 400 m) a mistmi Casti Triznicko obce Kresin (PE 5“, délka 780 m).

Mistni (méstska) ¢ast Petrovsko
Mistni ¢ast Petrovsko je zasobena z domovnich studni. Kvalita @ mnozstvi vody neni znama.
Rozsah zastavby je v rozmezi 582,0 - 590,0 m n.m.

Mistni (méstska) cast Staré Vyklantice

Zdrojem vody pro vodovod jsou pramenni vyvéry v lese pod Strazistém cca 2,5 km zapadné
od Vyklantic. Jsou zde zhotoveny 2 kopané studny. Jako posileni byly vybudovany dalsi dvé
studné, které mély zajiStovat pitnou vodu pro obec Burenice.

V ramci tohoto posileni byla u VD] Vyklantice 100 m3 pfistavéna dalsi komora 150 m3, do
které prepada prebytek vody pro zasobeni obce Burenice. Voda ze studni je svedena
gravitacnim potrubim do odkyselovaci stanice a odtud rovnéz gravitacné potrubim z PVC DN
100 mm délky 2500 m do zelezobetonového monolitického VD] Vyklantice. Z VD) je voda
gravitacné vedena rozvodnym radem PVC DN 100 do spotrebisté. Vydatnost studni 1 |I/s.
Rozsah zastavby je v rozmezi 590,0 - 616,0 m n. m.

Mistni (méstska) ¢ast Stary Smrdov

Mistni Cast Stary Smrdov je zasobena z vodovodu Stary Smrdov. Pramenisté se nachazi jizné
od obce Novy Smrdov a je tvorfeno 3 kopanymi studnami, 1 vrtem a jednim jimacim zarezem.
Z pramenisté je voda svedena do odkyselovaci stanice, z vrtu je voda Cerpana do
odkyselovaci stanice. Z odkyselovaci stanice je voda svedena do zemniho betonového VD) 18
m3. Z VD] je gravita¢né zasobeno spotrebisté pres vodovodni sit Nového Smrdova potrubim
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z oceli DN 80 mm. Délka rozvodného radu je 1220 m.
Rozsah zastavby je v rozmezi 550,0 - 564,0 m n.m.

C.3 Vodovody - popis navrhového stavu

Mistni (méstska) cast Katerinky

Vzhledem k technickému stavu ¢asti vodovodni sité se predpoklada castecna obnova
(rekonstrukce) vodovodni sité vcéetné souvisejicich objektl (zejména rozvodného potrubi).
Déle se navrhuje dostavba vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni vybudovana.

Mistni (méstska) ¢ast Nové Vyklantice

Vzhledem k technickému stavu ¢asti vodovodni sité se predpoklada ¢astecna obnova
(rekonstrukce) vodovodni sité véetné souvisejicich objektl. Dale se navrhuje dostavba
vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni vybudovana.

Mistni (méstska) ¢ast Novy Smrdov

Vzhledem k technickému stavu casti vodovodni sité se predpoklada ¢astecCna obnova
(rekonstrukce) vodovodni sité véetné souvisejicich objektl zejména potrubi z VD) do mistni
Casti). Dale se navrhuje dostavba vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni vybudovana.

Mistni (méstska) Cast Petrovsko
Vzhledem k nizkému poctu obyvatel budou jednotlivé domacnosti zasobovany individualnim
zplUsobem (napf. studny, vrty).

Mistni (méstskd) cast Staré Vyklantice

Vzhledem k technickému stavu ¢asti vodovodni sité se predpoklada ¢astecna obnova
(rekonstrukce) vodovodni sité véetné souvisejicich objektl. Dale se navrhuje dostavba
vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni vybudovana.

Mistni (méstska) ¢ast Stary Smrdov

Vzhledem k technickému stavu ¢asti vodovodni sité se predpoklada ¢astecna obnova
(rekonstrukce) vodovodni sité véetné souvisejicich objektl (zejména privodni fad z mistni
casti Novy Smrdov). Dale se navrhuje dostavba vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni
vybudovana.

Navrhované zdroje pitné vody
S novymi vodnimi zdroji se neuvazuje.
Casovy harmonogram

V oblasti zasobovani pitnou vodou se pro obec Vyklantice realizace navrhovanych opatfeni
predpoklada do r. 2030.
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D. KANALIZACE A COV
D.1 Polet obyvatel pfipojenych na COV

Nazev casti obce Pocet pripojenych obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Katerinky 0 0 0 0 0 0 0
Nové Vyklantice 0 0 0 0 0 16 11
Novy Smrdov 0 0 0 0 0 22 22
Petrovsko 0 0 0 0 0 0 0
Staré Vyklantice 0 0 0 0 0 100 95
Stary Smrdov 0 0 0 0 0 55 55
Obec Vyklantice celkem 0 0 0 0 0 193 183
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D.2 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Mistni (méstska) ¢ast Katerinky

V mistni ¢asti Katerinky zije v souCasnosti 23 trvale bydlicich obyvatel. Pfilezitostné se pocet
obyvatel zvysuje o 8 rekreantl. Mistni ¢ast ma jednotnou kanalizaci o celkové délce cca 375
m, kterd je zalsténa jednou vyusti do Katerinského potoka a na kterou jsou pres septiky
napojeny vsSichni obyvatelé. Jedna se o0 mélce ulozenou kanalizaci z betonovych trub DN 300
mm.

Mistni (méstska) ¢ast Nové Vyklantice

V mistni ¢asti Nové Vyklantice Zije v soucasnosti 20 trvale bydlicich obyvatel. Pfilezitostné se
pocet obyvatel zvysuje o 7 rekreantl. Mistni ¢ast ma jednotnou kanalizaci o celkové délce
cca 830 m, ktera je zalusténa dvéma vyustémi do Smrcinského potoka a na kterou jsou
napojeni pres septiky vSichni obyvatelé. Jedna se 0 mélce ulozenou kanalizaci z betonovych
trub DN 300 - 400 mm.

Mistni (méstska) ¢ast Novy Smrdov

V mistni ¢asti Novy Smrdov Zije v soucasnosti 10 trvale bydlicich obyvatel. Prilezitostné se
pocet obyvatel zvysuje o 15 rekreantd.

Mistni ¢asti ma jednotnou kanalizaci o celkové délce cca 180 m, kterd je zalsténa jednou
vyusti do Smrdovského potoka a na kterou jsou pres septiky napojeni vsichni obyvatelé.
Jedna se 0 mélce ulozenou kanalizaci z betonovych trub DN 300 a DN 400 mm.

Mistni (méstska) cast Petrovsko

V mistni ¢asti Petrovsko Zijiev soucasnosti 1 trvale bydlici obyvatel. PfilezZitostné se pocet
obyvatel zvysuje o 9 rekreantl. Obec nema v soucasnosti vybudovanou verejnou kanaliza¢ni
sit, odpadni vody jsou zachycovany do bezodtokych jimek.

Mistni (méstska) cast Staré Vyklantice

V mistni Casti. Staré Vyklantice Zije v souCasnosti 103 trvale bydlicich obyvatel. Prilezitostné
se pocet obyvatel zvysuje o 10 rekreantd.

Mistni ¢ast ma jednotnou kanalizaci o celkové délce 1170 m, kterd je zausténa dvéma
vyustémi do Smrdovského potoka a na kterou jsou pres septiky napojeni vSichni obyvatelé.
Jedna se o mélce ulozenou kanalizaci z betonovych trub DN 300 - 400 mm.

Mistni (méstska) cast Stary Smrdov

V mistni Casti Stary Smrdov zije v soucCasnosti 15 trvale bydlicich obyvatel. Prilezitostné se
pocCet obyvatel zvysuje o 53 rekreantl. Mistni ¢ast ma jednotnou kanalizaci o celkové délce
290 m, ktera je zausténa jednou vyusti do Smrdovského potoka a na kterou jsou pres septiky
napojeni vsichni obyvatelé. Jedna se o0 mélce ulozenou kanalizaci z betonovych trub DN 400
mm.

D.3 Kanalizace - popis navrhového stavu
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Mistni (méstska) ¢ast Katerinky

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel budou odpadni vody z jednotlivych domacnosti
zneskodnovany individualnim zplsobem (napr. domovni Cistirny odpadnich vod, jimky na
vyvazeni).

Mistni (méstska) cast Nové Vyklantice
Pfedpoklada se prodlouzeni stavajici jednotné kanalizace o cca 160 m a vystavba COV
(biologického rybniku).

V mistni ¢&sti bude vybudovana COV.

V soucasnosti napojené obce (mistni ¢asti): nejsou
Nové napojené obce (mistni casti): Nové Vyklantice
Navrhovy svoz z obci (mistnich ¢asti): neni

Pokud nebude zajisténa vystavba Cistirny odpadnich vod, budou vzhledem k nizkému poctu
obyvatel odpadni vody z jednotlivych domacnosti zneskodnovany individualnim zptsobem
(napf. domovni Cistirny odpadnich vod, jimky na vyvazeni).

Mistni (méstska) ¢ast Novy Smrdov

Predpoklada se vystavba nové splaskové kanalizace DN 250 v celkové délce cca 1050 m,
kterd bude zalsténa na centralni COV pro 200 EO, spole¢nou pro 3 mistni ¢asti - Staré
Vyklantice, Novy a Stary Smrdov.

Pokud nebude zajisténo napojeni na Cistirnu odpadnich vod, budou vzhledem k nizkému
poctu obyvatel odpadni vody z jednotlivych domdacnosti zneSkodnovany individualnim
zplUsobem (napr. domovni Cistirny odpadnich vod, jimky na vyvazeni).

Mistni (méstska) ¢ast Petrovsko

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel budou odpadni vody z jednotlivych domacnosti
znesSkodnovany individualnim zplsobem (napr. domovni Cistirny odpadnich vod, jimky na
vyvazeni).

Mistni (méstska) ¢ast Staré Vyklantice

Predpoklada se vystavba nové splaskové kanalizace DN 250 v celkové délce cca 1540 m,
kterd bude zalsténa na centralni COV pro 200 EO, spole¢nou pro 3 mistni ¢asti - Staré
Vyklantice, Novy a Stary Smrdov.

V mistni ¢&sti bude vybudovana COV.

V soucasnosti napojené obce (mistni ¢asti): nejsou

Nové napojené obce (mistni Casti): Staré Vyklantice, Novy a Stary Smrdov
Navrhovy svoz z obci (mistnich ¢asti): neni

Pokud nebude zajisténa vystavba Cistirny odpadnich vod, budou vzhledem k nizkému poctu
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obyvatel odpadni vody z jednotlivych domacnosti zneskodnovany individualnim zplsobem
(napf. domovni Cistirny odpadnich vod, jimky na vyvazeni).

Mistni (méstska) ¢ast Stary Smrdov

Predpoklada se vystavba nové splaskové kanalizace DN 250 v celkové délce cca 900 m, ktera
bude zaulsténa na centralni COV pro 200 EO, spole¢nou pro 3 mistni ¢asti - Staré Vyklantice,
Novy a Stary Smrdov.

Pokud nebude zajisténo napojeni na Cistirnu odpadnich vod, budou vzhledem k nizkému
poCtu obyvatel odpadni vody z jednotlivych domacnosti zneSkodnovany individualnim
zplsobem (napr. domovni Cistirny odpadnich vod, jimky na vyvazeni).

Casovy harmonogram

V oblasti odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod se pro obec Vyklantice realizace
navrhovanych opatreni predpoklada do r. 2030.
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E. EKONOMICKA CAST

Soucasti PRVKUK neni reseni problematiky imisnich limitd ukazateld pripustného znecisténi
povrchovych vod dle prilohy 3 Narizeni viady 61/2003 Sb. V nakladech na Cistirny odpadnich
vod neni pocitano s investici do technologii, které zabezpeci spinéni téchto limitd. Imisnimi
limity se zabyvaji jednotlivé Plany povodi.

Predpokladané investicni naklady v letech 2015 - 2030 [tis. KC]
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Nazev casti obce

Katerinky

Nové Vyklantice
Novy Smrdov
Petrovsko

Staré Vyklantice
Stary Smrdov

Obec Vyklantice celkem

AKTUALIZACE
Datum Cislo projednani
projednani
1.1.2022 2022

15.12. 2015 0646/07/2015/ZK

Typ investice
Vodovody

200,0

600,0

1000,0

1 800,0

Typ projednani

administrativni
opatreni

usneseni
zastupitelstva

Kanalizace

1500,0

2600,0

6 800,0
2 300,0

13 200,0

Popis

Celkem
200,0
1500,0

3200,0

6 800,0
3300,0

15 000,0

Administrativni zména -
oprava statistickych Gdaja.

Schvaleni komplexni
aktualizace PRVKUK v roce
2015. Doslo ke sjednoceni
karet na Uroven obce.
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