Kojetice - CZ063.3710.6113.546 - stav 8. 9. 2020

A. OBEC
Kojetice

Cislo obce
PRVKUK

Kod obce
PRVKUK

Kod obce

Cislo ORP (CSU)

546

CZ063.3710.6113.546

590860

1597 (6113)

Nazev ORP Trebic
Eislo POU 3204 N =
Nazev POU Trebi¢ / { '
Clenéni obce
Uplny kéd &dasti obce PRVKUK N&zev &asti Kod casti obce Kod casti
obce PRVKUK obce RUIAN
CZ063.3710.6113.0546.01 Kojetice 06786 67865

B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1 Zakladni informace o obci

Obec Kojetice lezi jihozapadné od mésta Trebic, ve vzdalenosti cca 8 km.
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B.2 Demograficky vyvoj (prognoza)

Nazev casti Bydlici obyvatelé Pocet bydlicich obyvatel

obce
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kojetice trvale bydlici 433 432 432 441 439 437 433
prechodné bydlici 15 15 15 15 15 15 15
celkem 448 447 447 456 454 452 448
Obec trvale bydlici 433 432 432 441 439 437 433
Kojetice
celkem prechodné bydlici 15 15 15 15 15 15 15
celkem 448 447 447 456 454 452 448

B.3 Vyvoj poctu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kojetice 450 451 449 445 448 444 442 446 446 447 439 439 450 450 450

C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pripojenych na vodovod

Nazev casti obce Pocet pripojenych obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kojetice 419 419 421 396 394 392 388

Obec Kojetice celkem 419 419 421 396 394 392 388

C.2 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Obec Kojetice ma vybudovany verejny vodovod, zasobovany z VD) Kojetice 500 m3 (550,0 /
547,0 m n.m.). Vodojem je plnény pres vranovskou vétev oblastniho vodovodu Trebic,
plvodné pouzivany mistni zdroj byl zrusen.
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C.3 Vodovody - popis navrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu ¢asti vodovodni sité se predpoklada ¢aste¢na obnova
(rekonstrukce) vodovodni sité véetné souvisejicich objektl. Dale se navrhuje dostavba
vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni vybudovana.Uvazuje se s rekonstrukci
technologie VD] Kojetice.

Navrhované zdroje pitné vody
S novymi zdroji se neuvazuje.
Casovy harmonogram

V oblasti zasobovani pitnou vodou se pro obec Kojetice realizace navrhovanych opatreni
predpoklada do r. 2030.
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D. KANALIZACE A COV
D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Nazev casti obce Pocet pripojenych obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Kojetice 0 0 0 0 0 0 388

Obec Kojetice celkem 0 0 0 0 0 0 388
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D.2 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Obec nema v soucasnosti vybudovanou verejnou kanalizac¢ni sit. Odpadni vody jsou
individualné zachycovany v jimkach nebo septicich.V obci neni vybudovana cistirna
odpadnich vod.V roce 2011 byla vybudovana pro lokalitu RD splaskova kanalizace v dl. 274 m
a biologicka COV.

D.3 Kanalizace - popis navrhového stavu

V obci je uvazovano s vystavbou nové kanalizace, odvadéjici pouze splaskové vody.
V obci bude vybudovana Cistirna odpadnich vod pro 1350 EO.

V soucasnosti napojené obce (mistni casti): nejsou

Nové napojené obce (mistni ¢sti): Kojetice, Horni Ujezd a Mikulovice

Navrhovy svoz z obci (mistnich ¢asti): neni

Casovy harmonogram

V oblasti odkanalizovani a cisténi odpadnich vod se pro obec Kojetice realizace navrhovanych
opatreni predpoklada do r. 2030.

Mapa

R g‘::\:?f’w \0% N f/ -
350 = "“\ e
avi ‘a Sadek_ ilculmrim

T L Pn;}.‘_...
W . N
"-;_ : j'? (

Krajsky Urad Kraje Vysocina, odbor zivotniho prostredi a zemédeélstvi str. 4



E. EKONOMICKA CAST

Soucasti PRVKUK neni reSeni problematiky imisnich limitl ukazatell pripustného znecisténi
povrchovych vod dle prilohy 3 Nafizeni vlady 61/2003 Sb. V nakladech na Cistirny odpadnich
vod neni pocitano s investici do technologii, které zabezpeci spinéni téchto limitd. Imisnimi
limity se zabyvaji jednotlivé Plany povodi.

Predpokladané investicni naklady v letech 2015 - 2030 [tis. K]
Nazev casti obce Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem

Kojetice 1332,3 34 050,0 35 382,3
Obec Kojetice celkem 1332,3 34 050,0 35 382,3
AKTUALIZACE
Datum Cislo projednani Typ projednani Popis
projednani
8.9.2020 0465/05/2020/ZK  usneseni Zmeéna technického reseni v
zastupitelstva oblasti odkanalizovani a Cisténi

odpadnich vod - na COV
Kojetice napojeni obci
Mikulovice a Horni Ujezd.

15.12. 2015 0646/07/2015/ZK  usneseni Schvaleni komplexni
zastupitelstva aktualizace PRVKUK v roce
2015. Doslo ke sjednoceni
karet na Uroven obce.
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